Motto:
ESCO dla kazdego

eGMINA INFRASTRUKTURA

www.egie.pl

Spoldzielnia mieszkaniowa na drodze
do elektroprosumeryzmu

(wersja beta)

Mgr inz. Andrzej Jurkiewicz

A eGMINA INFRASTRUKTURA



Opis systemu cieptowniczego

SM - 6 budynkow (10 weztéw dwufunkcyjnych)
Liczba mieszkancow — 650
Pow. mieszkan: 13 000 m?

Dostawca ciepta (2019):
Innogy Polska Contracting Sp. z 0.0. we Wroctawiu

Kottownia gazowa o mocy: 1,3 MW + sieC przesytowa
Zuzycie ciepta na potrzeby c.o. : 1 611 MWh/rok
Zuzycie ciepta na potrzeby cwu: 972 MWh/rok

llosé cwu (centralna : 6 800 m3/rok

Ciepto razem: 2 583 MWh/rok (w gazie 3 097 MWh/rok)
Moc zamowiona w cieple: 1,308 MW



Opis systemu cieptowniczego

W SM stosowana byta taryfa dla ciepta (2019)
Koszty state: 200 000 zt/rok

Koszty zmienne: 750 000 zt/rok

Razem koszty: 950 000 zt/rok

Koszt c.0.: 4,27 zt/m?%/m-c
Koszt cwu: 41,27 zt/m?3

Kontrakt zakonczyt sie po 20 latach (majatek cieptowniczy
przeszedt na wtasnos¢ SM) i SM rozpisata przetarg na dostawe
ciepta do swoich zasobow



| etap elektroprosumeryzmu
- kontrakt ESCO (zawarty)

1. Rezygnacja z Taryfy dla cieptfa i z dostawcy zewnetrznego
2.  Warunki kontraktu z firmg ESCO

>
>

VVYVVYY

Modernizacja kottowni + wezty + cwu (wykonuje firma ESCO)
Finasowanie:
800 000 zt SM (kredyt na 8 lat 0%)
580 000 zt ESCO (ptatnosé roztozona na 8 lat)
SM kupuje gaz oraz energie elektryczna
Obstuga: firma ESCO z gwarancjg oszczednosci (20% zuzycia gazu)
Sptata z oszczednosci + gwarancja efektu
Podziat nadwyzkowych oszczednosci 50%/50%
Obstuga i konserwacja systemu cieptowniczego
Umowa na 15 lat



Kontrakt ESCO (podpisanie 2019)

Koszty roczne (przewidywane od roku 2020)
Koszty gazu: 530 000 zt/rok

Koszty sptaty inwestycji (8lat): 170 000 zt/rok
Koszt obstugi i energii elektrycznej: 80 000 zt/rok
Razem koszt w okresie sptaty: 780 000 zt/rok

Efekty roczne i ceny jednostkowe

Oszczednos¢ dla SM (pierwsze 8 lat): 170 000 zt/rok
Oszczedno$¢ po sptacie: 340 000 zt/rok

Planowane efekty dodatkowe: 50 000 zt/rok

Koszt c.o.: 3,6 zt/m?/m-c (po sptacie: 2,6 zt) — byto 4,27 zt
Koszt cwu: 26 zt/m3 (po sptacie: 20 zt) — byto 41,27 zt



System Zarzadzania Energia
konfiguracja inteligentnej infrastruktury
(regulacja-sterowanie-zarzadzanie): elementy, powiazania i interakcje
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STEROWNIK PLC
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ZA POMOCA BEZPIECZNYCH KANALOW VPN
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KOMORKOWEJ

DO SYSTEMU MAMY DOSTEP
Z DOWOLNEJ LOKALIZACJI
ZA POSREDNICTWEM INTERNETU
UZYWAJAC ZWYKLEJ PRZEGLADARKI
STRON INTERNETOWYCH

TABLET, SMARTPHONE SERWER SYSTEMU SYNIS
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Od stanu aktualnego do ESCO

Stan wyjsciowy:
Mate systemy (do 5 MW) gdzie obowigzuje taryfa dla ciepta (lub ciepto
dostarcza wtasna kottownia, np. weglowa)

Zmiana zasad funkcjonowania:

1.
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Modernizacja systemu cieptowniczego (finansowanie: wtasne, WFOS,
biate swiadectwa lub ustawa termo; dotacja UE,

firma ESCO - wspoétfinansowanie)

Obnizenie zuzycia ciepta i kosztow ogrzewania (klient kupuje paliwo
i e.e.) —rezygnacja z dostawcy ciepta i taryf

Sptata z oszczednosci + gwarancja uzyskania efektu (firma ESCO)
Podziat nadwyzek generowanych oszczednosci: 50%/50%

Obstuga i konserwacja systemu cieptowniczego

Umowy na 10 lat lub dtuzej

Firmg ESCO moze by¢ dotychczasowy dostawca cieptal!!



Il etap elektroprosumeryzmu
— energia elektryczna

Taryfa G 11 — 6 budynkéw/256 mieszkan
Zuzycie 423 MWh/rok
cena: 725,34 zt/MWh (zmienna 650,4 zt/MWh)

Taryfa C11 — czesci wspolne
Zuzycie 100 MWh/rok
Cena: 657,38 zt/MWh (zmienna 608,86 zt/MWh)

Moc szczytowa systemu 324 kW
(profil jak dla budynkow wielorodzinnych)



NoO LW

Zatozenia

SM przechodzi w model elektroprosumeryzmu (staje sie prosumentem
(autoproducentem ciepta i energii elektrycznej, ktére dostarcza do
swoich wtascicieli)

SM buduje wtasng stacje transformatorowo-rozdzielczg SN/nN

SM przejmuje sie¢ nN do budynkéw od OSD lub buduje wtasna

SM buduje uktad CHP (pod potrzeby cwu)

SM instaluje podliczniki energii elektrycznej w mieszkaniach
Tworzony jest lokalny OSDn, ktory dzierzawi majgtek sieciowy od SM

SM uzyskuje koncesje na wytwarzanie energii w CHP (premia
gwarantowana)



Koncepcja techniczna dostawy enenrgii elektrycznej i ciepta dla lokalnej SM
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Parametry nowego uktadu CHP

czas pracy uktadu CHP 6 570 h/rok
czas pracy kottowni gazowej 2 190 h/rok
Moc CHP w gazie 157 kW

Moc w cieple CHP 91 kW

Moc elektryczna CHP 50 kW
Zapotrzebowanie na ciepto w cwu 664 MWh/rok
Produkcja ciepta z CHP 600 MWh/rok
llos¢ ciepta do produkcji z kottowni gazowej 64 MWh/rok
Produkcja energii elektrycznej 329 MWh/rok
llo$¢ gazu do CHP 1 032 MWh/rok

(*) — zapotrzebowanie na moc cwu 91 kW w sposéb ciggty (zbiorniki i bufory)
(**) — zapotrzebowanie na moc cwu w nocy spada ponizej 50 kW — CHP wytgczamy



Parametry nowego uktadu

Cena energii elektrycznej 712,36 zt/MWh
Cena gazu (przewidywana do wartosci opatowej) 123,26 zt/MWh
Zapotrzebowanie na energie elektryczng 523,34 MWh/rok
Produkcja z Kogenracji 328,50 MWh/rok
Zakup energii od KSE 194,84 MWh/rok
koszty zakupu energii el. dotychczasowe 372 803 zt/rok
Koszt cwu 81 887 zt/rok
Razem koszty przed modernizacja 454 690 zt/rok

Po modernizacji

koszty zakupu energii el. B21 (w tym funkcja OSDn) 193 568 zt/rok
koszty roczne eksploatacji kogeneracji + KG (cwu) 200 798 zt/rok
premia gwarantowana CHP 145 zt/MWh  -47 633 zt/rok
koszty unikniete prod. ciepta cwu -77 873 zt/rok
Czynsz dzierzawny sieci Nn -25 000 zt/rok
koszty po modernizacji 243 861 zt/rok

zmniejszenie kosztéw 210 829 zt/rok



Inwestycja

Koszty inwestycji

Ukftad CHP 50/100 kW 400 000 zt

Trafo + RN + sieci + podliczniki 500 000 zt
razem 900 000 zt

zmniejszenie kosztow 210 829 zt/rok

SPBT 4,27 lat



Whioski

Praca CHP tylko w dzien (noc — mate zapotrzebowanie na cwu i e.e)

Jak produkcja z CHP jest wieksza od potrzeb: zmniejszyé moc CHP
lub wytgczy¢, albo przestac energie do innych odbioréw wtasnych SM!

Optacalnos¢:

a) Praca CHP pod potrzeby cwu (sprawnos¢ CHP powyzej 88%)
b) Maksymalne wykorzystanie e.e. na potrzeby odbiorcow

c) Premia gwarantowana (Ustawa o wspieraniu kogeneracji)
Problemy:

a) Nowy OSDn na sieci osiedlowej

b) rozliczanie odbiorcow ktdrzy pozostang w ,,starym” systemie

c) wykorzystanie nadwyzek produkowanej energii w pozostatych
zasobach SM (bilansowanie przez spdtke obrotu)

d) net metering (obecnie) + roaming elektryczny (wkrdtce)



Kontakt:

Andrzej Jurkiewicz — aj@egie.pl
Tel. 600 966 641

eGmina Infrastruktura Energetyka Sp.z 0.0. w Opolu
ul. Oswiecimska 102D/5
www.egie.pl
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