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KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
22.09.2026, godz. 15:00-18:00)

Tematy przewodnie:
Maj 2026: Elastyczno$é, odpornosc¢ i cyfryzacja systemu elektroenergetycznego w transformacji do elektroprosumeryzmu
Czerwiec 2026: Rozne Srodowiska, wspolne wyzwania — spoteczno$ci energetyczne, regulacje i bezpieczenstwo infrastruktury

Wrzesien 2026: Transformacja energetyczna — miedzy polityka,
bezpieczenstwem a rzeczywistoscia

Program:

15:00 — Wprowadzenie
Krzysztof Bodzek

15:10 — Transformacja energetyczna w pracach Parlamentu
Poset Stanistaw Lamczyk

15:20 — Narodowej debata o bezpieczenstwie klimatycznym Polek i Polakow - relacja i wnioski.
Radostaw Gawlik

15:40 — Czy przekaz rzadu mozna uznac za dezinformacje?
Dariusz Szwed

16:00 — Oszacowania potencjalu EV z V2G jako magazynu energii elektrycznej
Janek Szaniewski, Piotr Rzepka, Mateusz Szablicki

16:30 — Ushugi OSS dla spoleczno$ci energetycznych - zagadnienia praktyczne na przykladzie
projektu EnerGise
Lukasz Polakowski

16:55 — Ekonomika inwestycji w OZE: koszty, rentowno$¢ i ryzyko. Przeglad kluczowych
parametréw finansowych — LCOE, CAPEX, OPEX, WACC, IRR i NPV — na podstawie
aktualnych raportéw rynkowych.

Piotr Brozyna

17:25 — Modelowanie zapotrzebowania na energi¢ elektryczna w transporcie — stan aktualny
i zaloZenia
Krzysztof Bodzek, Marek Sitarz

17:45 - Otwarta dyskusja
Program skonsolidowat:
Krzysztof Bodzek

Spotkanie odbedzie si¢ w formie online:

Dane spotkania
Spotkanie online na platformie zoom.us. W celu dotaczenia do spotkania nalezy klikng¢ ponizszy link:

https://zoom.us/j/93779086178?pwd=bmdOY VVDbkJOeXINVJiVG81OHpQQT09

Meeting ID: 937 7908 6178
Passcode: KIE

Jezeli pojawi si¢ problem z otwarciem linku, mozna go skopiowac i wklei¢ bezposrednio w pasek adresu
przegladarki. Spotkanie bedzie aktywne od 14:50.
Kolejne spotkanie: 20 pazdziernika 2026 r.


https://zoom.us/j/93779086178?pwd=bmdOYVVDbkJOeXlNVjJiVG81OHpQQT09
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Komunikat do Konwersatorium z dnia 23 czerwca 2026 r.
Opracowat: Krzysztof Bodzek

Temat przewodni czerwcowego konwersatorium to: Rozne Srodowiska, wspolne wyzwania — spotecznosci
energetyczne, regulacje i bezpieczenstwo infrastruktury. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
srodowiska parlamentarnego, naukowego, organizacji pozarzadowych, energetyki WEK, sektora MMSP
oraz samorzadow.

Z prezentacjami mozna zapoznac¢ si¢ na stronie https://ppte2050.pl/, natomiast wystgpienia dostgpne
s3 na kanale Platforma Elektroprosumeryzmu.

Posel Stanistaw Lamczyk (online): Prelegent przedstawit planowane dziatania parlamentarne dotyczace
spoldzielni i szerzej rozumianych spotecznosci energetycznych. Poinformowat, ze zagadnienia te maja
zosta¢ uwzglednione w harmonogramie prac komisji na drugie pdtrocze. Zapowiedziatl rowniez lipcowe
posiedzenie parlamentarnego zespotu do spraw transformacji energetycznej i prawa elektrycznego,
powotanego z inicjatywy zwigzanej z dzialalnoscia prof. Jana Popczyka. Podkreslono potrzebe
wypracowania wspolnego, czytelnego stanowiska srodowiska przed rozmowami z przedstawicielami
administracji rzadowe;.

Omowiono wybrane tezy opracowania dotyczacego reformy rynku energii elektrycznej w Polsce,
przygotowanego przez Krajowa Izbe Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. Wskazano, ze
przedstawiona w nim diagnoza ujmuje bariery transformacji przede wszystkim jako problem ustrojowy.
Prelegent zwrocit uwage na potrzebe odbudowy dlugofalowej roli panstwa w ksztattowaniu strategii
energetycznej oraz powiazania reformy rynku z innowacyjnoscig i konkurencyjnoscig gospodarki.
Zaznaczono, ze poparcie dla zmian bedzie zaleze¢ od jasnego przedstawienia korzysci dla odbiorcow.

Szczeg6lna uwage poswiecono cyfryzacji sieci i zmianie relacji pomigdzy operatorami a
spoteczno$ciami energetycznymi. Przywotano postulat, aby operatorzy systemow dystrybucyjnych pehili
wobec spotecznosci funkcje pomocnicza, zapewniajac dostep do infrastruktury i danych. Sie¢ zostala
przedstawiona jako wspolna infrastruktura umozliwiajaca wspotdziatanie uczestnikoéw rynku. Podkre$lono
zbieznos¢ tych propozycji z kierunkiem transformacji rozwijanym przez prof. Jana Popczyka.

Dyskusja. W dyskusji odniesiono si¢ do relacji pomiedzy wzrostem gospodarczym a zuzyciem energii
elektrycznej. Wskazano, ze w analizowanym okresie wzrost zapotrzebowania na energi¢ byt znacznie
mniejszy niz wzrost realnego PKB. Podkreslono znaczenie poprawy efektywnosci energetycznej oraz
ostrozno$ci wobec prognoz zaktadajacych prosta kontynuacje wzrostu zuzycia. Zwrdcono uwage, ze
elektryfikacja cieptownictwa 1 transportu powinna by¢ rozpatrywana wraz ze zmniejszeniem
zapotrzebowania na energi¢ pierwotng, natomiast bardzo silnym czynnikiem wplywajacym na
zapotrzebowanie jest rozwoj centrow danych.

Marcin Fice (online): prelegent przedstawit krotka relacje z wyborow wiadz Stowarzyszenia Elektrykow
Polskich. Poinformowat o ponownym wyborze Stawomira Cie§lika na prezesa SEP oraz o wejsciu
Tomasza Kraszewskiego z Oddzialu Gliwickiego do Zarzadu Gtownego. Podkreslono dotychczasowe
wsparcie prezesa SEP dla dziatalnosci prof. Jana Popczyka 1 Konwersatorium oraz mozliwos¢ szerszego
upowszechniania jego dorobku w strukturach Stowarzyszenia.

Wskazano, ze rozmowy prowadzone podczas zjazdu ujawnily duze réznice w rozumieniu
transformacji  energetycznej, zwlaszcza pomigdzy $rodowiskami zwigzanymi 2z energetyka
konwencjonalng i rozwigzaniami rozproszonymi. Zaznaczono, ze istotng bariera pozostaje przeplyw
informacji oraz brak wspolnego jezyka opisu zmian. SEP zostal przedstawiony jako neutralna platforma
dyskusji, umozliwiajaca konfrontowanie r6znych doswiadczen z uwzglgdnieniem realiow technicznych i
ekonomicznych.

Za najwazniejsze kierunki dzialan uznano edukacj¢ techniczng i ekonomiczng, upowszechnianie
dobrych praktyk oraz integracj¢ Srodowiska. Prelegent zapowiedzial starania o zwigkszenie udziatu
cztonkow SEP w Konwersatorium i rozwoj debaty o transformacji, takze przy okazji targow
ENERGETAB. Podkres$lono potrzebe wiaczania studentow i mtodych inzynierow w dlugofalowe
planowanie energetyki, ze szczegdlnym uwzglednieniem efektywno$ci energetycznej i rachunku
ekonomicznego.



https://ppte2050.pl/
https://www.youtube.com/channel/UC4LezTmltzUFsK_Zr0BgPww
https://www.youtube.com/watch?v=-omLnhxhiqY&t=349s
https://www.youtube.com/watch?v=-omLnhxhiqY&t=1101s
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Dyskusja. Podkreslono znaczenie neutralnosci SEP i prowadzenia rzeczowej dyskusji pomiedzy
srodowiskami reprezentujacymi rozne technologie. Uzupekliono informacje o reprezentacji Oddziatu
Gliwickiego we wladzach Stowarzyszenia, wskazujac rOwniez na objecie przez Marcina Ficego funkcji
dziekana Rady Prezesoéw. Zaznaczono, ze wigksza aktywno$¢ $srodowiska gliwickiego moze sprzyjaé
upowszechnianiu wiedzy o transformacji oraz wzmacnianiu wspolpracy z Konwersatorium.

Szymon Potoniec (online): Prelegent przedstawit zalozenia pilotazowego programu wsparcia spotdzielni
energetycznych, przygotowywanego przez Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu. Punktem wyjscia byto rozpoznanie potrzeb dolnoslaskich gmin. Poinformowano,
ze sposrod 169 wyslanych ankiet uzyskano 104 odpowiedzi. Wskazano na rozwijang wspolprace
z Bankiem Ochrony Srodowiska, Tauron Dystrybucja oraz kolejnymi partnerami instytucjonalnymi,
naukowymi i branzowymi.

Omowiono problem niedostatku kompetencji energetycznych w matych samorzadach. Zaznaczono,
ze rozproszenie obowiazkow utrudnia nawet biezace monitorowanie rachunkow i kosztow energii biernej,
a tym bardziej przygotowanie ztozonych inwestycji. Podkreslono znaczenie dostgpu do rzeczywistych
godzinowych profili poboru. Dzigki wspolpracy z operatorem mozliwe stalo si¢ analizowanie
zapotrzebowania gmin w skali catego roku i dobieranie zrodet na podstawie danych pomiarowych.

Na przyktadzie trzech sgsiadujacych gmin pokazano, ze polaczenie odbiorcow zwigksza skalg
przedsiewzigcia 1 mozliwosci budowy zroéznicowanego miksu wytworczego. Analizowano istniejace
instalacje fotowoltaiczne, biogazownig, zrodto wiatrowe, magazyn energii oraz system zarzadzania
energia. Wskazano, ze dobor pojedynczego zrodta bez uwzglednienia catej spotdzielni moze prowadzi¢ do
przewymiarowania i niskiej autokonsumpcji. Wtaczenie odpowiednio dobranych gospodarstw domowych
przedstawiono jako mozliwos$¢ lepszego wykorzystania produkcji, wymagajaca jednak rozwigzania
kwestii organizacyjnych i regulacyjnych.

Szczegblna role przypisano biogazowni z magazynem biogazu i kaskada jednostek kogeneracyjnych.
W omawianym wariancie wskazano moc 750 kW oraz mozliwo$¢ osiagnigcia szczytowej mocy
elektrycznej 1125 kW. Rozdzielenie ciaglego procesu wytwarzania biogazu od sterowanej produkcji
energii elektrycznej umozliwia dostosowanie pracy kogeneratorow do zapotrzebowania, w tym
ograniczenie ich pracy w godzinach wysokiej generacji fotowoltaicznej. Magazyn bateryjny
przedstawiono jako element krotkookresowego bilansowania, ktorego funkcja jest odmienna od
magazynowania seZonowego.

Przedstawiono analizg finansowg inwestycji (studium przypadku) o wartosci okoto 49 min zi,
zakladajaca finansowanie kredytem komercyjnym bez dotacji. Wedtug zaprezentowanego modelu koszt
energii po zakonczeniu budowy, z uwzglednieniem sptaty zobowigzan, wynosit okoto 8§75 zt/MWh, a po
sptacie kredytu okoto 204 zZt/MWh. W okresie budowy przewidywano przejsciowy wzrost kosztu o okoto
86 zt/MWh. Zaznaczono, ze obliczenia uwzgledniaty okreslone koszty substratu i eksploatacji oraz bufor
na fundusz odtworzeniowy. W pordéwnaniu dziesigcioletnim wskazano okoto 140 min zt kosztow w
wariancie inwestycyjnym wobec okoto 191,8 mln zt bez inwestycji, co oznaczato oszczednos¢ rzedu 50
mln zt w calym analizowanym okresie.

Podkreslono, ze podstawa oceny przedsigwzigcia byt koszt uniknigty zakupu energii, a nie wylacznie
przychdod ze sprzedazy produkcji na rynku. Prelegent wskazatl, ze analizowany miks zachowywat
uzasadnienie ekonomiczne takze w wariantach ograniczajacych wykorzystanie rozliczenia nadwyzek
w sieci. Omowiono etapowy charakter pilotazu, mianowicie przygotowanie i weryfikacje koncepcji
technicznej oraz ekonomicznej, organizacj¢ spotdzielni, a nastgpnie przygotowanie konkretnych
inwestycji. Poinformowano o o$miu wnioskach obejmujgcych trzynascie gmin oraz o potrzebie przej$cia
od dokumentéw koncepcyjnych do projektow mozliwych do realizacji.

Dyskusja. Zwrocono uwage, ze dalsza rozbudowa fotowoltaiki bez analizy calego miksu moze pogarszac
wykorzystanie i optacalno$¢ kolejnych zrodet. Omoéwiono réowniez bariery proceduralne oraz sprzeciw
spoteczny wobec inwestycji. Wskazano na potrzebe edukacji, przedstawiania lokalnych korzysci
1 szukania rozwigzan przyspieszajacych przygotowanie przedsigwziec.

Poruszono kwesti¢ wspotpracy samorzadow, podziatu odpowiedzialnosci i finansowania.
Wyjasniono, ze w proponowanym modelu inwestorem i kredytobiorca ma by¢ spotdzielnia energetyczna,
a sposOb zabezpieczenia finansowania pozostaje przedmiotem prac. W pierwszym etapie pilotaz
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koncentruje si¢ na podmiotach gminnych. Wiaczanie mieszkancow wymaga dalszych rozwigzan, m.in.
w zakresie pomocy publicznej. Podkreslono takze potrzebe uwzglednienia ryzyka zmiany systemu
rozliczen oraz mozliwo$¢ wykorzystania zrodet rozproszonych do zwigkszania odpornosci lokalnych ustug
podstawowych.

Magdalena Surowiec (online): Spétdzielnia energetyczna dla duzych gospodarstw rolnych. Prelegentka
przedstawita doswiadczenia zwigzane z zakladaniem, bilansowaniem 1 rozliczaniem spotdzielni
energetycznych. Omowiono model przeznaczony dla duzych gospodarstw rolnych, w ktorych znaczace
zuzycie energii przez suszarnie, chlodnie, przechowalnie, urzadzenia udojowe i wentylacyjne moze
pokrywac¢ si¢ z godzinami produkcji fotowoltaicznej. Wskazano, ze w analizowanych gospodarstwach taka
zbiezno$¢ profili, a w hodowli rowniez praca przez siedem dni w tygodniu, sprzyja wykorzystaniu energii
na potrzeby wiasne.

Za wazna korzy$¢ uznano mozliwo$¢ wspdlnego rozliczania wielu punktéw poboru energii jednego
gospodarstwa lub grupy gospodarstw. Zaznaczono, ze duzy podmiot moze posiada¢ kilkadziesiat
licznikéw, a spoldzielnia pozwala uwzgledni¢ je w jednym bilansie godzinowym. Dzigki temu nie ma
potrzeby budowania osobnej instalacji przy kazdym punkcie poboru. Podkreslono jednak rdznice
pomigdzy cztonkostwem w spotdzielni a udziatem w rozliczeniach energetycznych, wskazujac, ze nie
kazdy cztonek musi uczestniczy¢ w tym drugim zakresie.

Omowiono mechanizm rozliczania nadwyzek w stosunku 1:0,6. Na przyktadzie produkcji 200 kWh
i zuzycia 100 kWh w tej samej godzinie wyjasniono, ze 100 kWh zostaje wykorzystane w biezacym
bilansie, natomiast z pozostalych 100 kWh do p6zniejszego rozliczenia przypada 60 kWh. Wskazano na
dwunastomiesigczny okres wykorzystania nadwyzki, liczony od jej wprowadzenia, a nie wedlug roku
kalendarzowego.

W przedstawionym modelu korzysci wynikaly z ograniczenia zakupu energii od sprzedawcy oraz
czesci oplat zwiagzanych z energia rozliczang w spotdzielni. Prelegentka podata, ze w obstugiwanych przez
nig przypadkach, przy wysokim pokryciu potrzeb odbiorcow, oszczgdnosci siggaty 40-50% wzgledem
wczesniejszych rozliczen. Podkreslono, ze cena wewnatrz spoldzielni powinna uwzglednia¢ zaré6wno
koszty wytworcy, jak i korzySci odbiorcéw. Wskazano réwniez na mozliwo$¢ stabilizacji kosztéw
i znaczenie spotdzielni dla dziatan srodowiskowych oraz spotecznych przedsiebiorstw.

Przedstawiono znaczenie wiasciwego doboru odbiorcow, lokalizacji i zrédet wytworczych., Wsrdd
omawianych warunkow funkcjonowania spoldzielni wymieniono wspolny obszar dziatania operatora,
teren gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich, ograniczenie mocy zrédet do 10 MW oraz zdolno$¢ pokrycia
co najmniej 70% rocznego zapotrzebowania. Podkreslono, ze wymogu pokrycia potrzeb nie nalezy
utozsamia¢ z udzialem autokonsumpcji w produkcji. Zwrocono uwage, ze w praktyce dostgpnos¢ zrodet
moze ogranicza¢ rozwoj spotdzielni silniej niz liczba zainteresowanych odbiorcow.

Omowiono ryzyko wiaczenia bardzo duzego odbiorcy do grupy wielu matych podmiotow przy
niewystarczajacej produkcji. Wskazano, ze proporcjonalny podzial energii moze wowczas zmienic¢
korzysci pozostatych cztonkow. Z tego wzgledu przed rejestracja i zawieraniem umow potrzebne jest
modelowanie bilansu catej grupy.

Magazyny energii w analizowanym modelu bazujacym na aktualnych zasadach rozliczen ich zakup
wylacznie dla przesuwania nadwyzek nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. Prelegentka zaznaczyta
jednoczes$nie mozliwos¢ rozwazania magazynu w zwiazku z ograniczaniem produkcji zrodet. Za istotne
ryzyko uznano zmienno$¢ regulacji i niepewnos¢ przysztych zasad funkcjonowania spoétdzielni.

Dyskusja. W dyskusji podkreslono wspdlny wniosek obu prezentacji dotyczacych spotdzielni, czyli
przygotowanie przedsiewzigcia powinno rozpoczynaé si¢ od analizy profili wytwarzania
i zapotrzebowania. Prelegentka przedstawila rowniez wlasng ocen¢ wspolpracy z operatorami
i sprzedawcami, zwracajac uwage na roznice w dostepnosci kontaktu, warunkach umownych i jakosci
rozliczen. Wskazata na poprawe obstugi w Tauronie oraz pozytywne do§wiadczenia z Energa, podkreslajac
praktyczne znaczenie sprawnych procedur.

Szczegolng uwage poswigcono trwatosci net-meteringu, oczekujac ochrony praw nabytych
dziatajacych spotdzielni, natomiast w dyskusji zaznaczono niepewno$¢ co do przysztych rozwigzan
i okresu ich obowigzywania. Podkreslono, ze ,wirtualny magazyn” nie usuwa problemu fizycznych
ograniczen sieci i redysponowania zrodet. Podkreslono, ze ograniczenie produkcji powoduje skutki
zar6wno po stronie wytworcy, jak i odbiorcow zmuszonych do zakupu brakujacej energii. Omoéwiono
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rowniez przyktady przejscia z rozliczen prosumenckich do spoétdzielczych, w ktorych mozliwos¢ objecia
bilansem kilku licznikow rownowazyta mniej korzystny wspotczynnik rozliczania nadwyzek. Zaznaczono
konieczno$¢ indywidualnej oceny takiej zmiany.

Grzegorz Grzegorzyca (online): Miedzy niezawodnos$cig a transformacja elektroenergetyki. Refleksje po
Konferencji ..Zarzadzanie bezpieczenstwem eksploatacji transformatorOw w dobie transformacii
energetyczne]” oraz MDE 2026. Prelegent potaczyt refleksje z konferencji poswieconej eksploatacji
transformatorow oraz Miedzynarodowego Dnia Elektryka, zorganizowanego 15 czerwca przez srodowisko
gliwickiego SEP. Wspolnym zagadnieniem obu wystapien byly kompetencje jako fundament
niezawodnosci i transformacji elektroenergetyki. Przywotano dorobek prof. Jana Popczyka, akcentujac
ciaglos¢ pomiedzy doswiadczeniami reformowania systemu elektroenergetycznego a podzniejszym
rozwijaniem koncepcji elektroprosumeryzmu.

Na przyktadzie wtasnej drogi zawodowej omdwiono znaczenie ksztalcenia migdzydziedzinowego,
relacji z mistrzami i dos§wiadczen zdobywanych w praktyce inzynierskiej. Prelegent wskazal na wplyw
prof. Willibalda Winklera i prof. Jana Popczyka, studiow na Politechnice Slaskiej oraz pracy
w Energopomiarze i Energopomiarze-Elektryce. Podkreslono, ze kompetencje powstaja przez wieloletnie
taczenie wiedzy, pomiaréw, analizy zjawisk dynamicznych i odpowiedzialnosci za rzeczywiste obiekty.

W czgéci technicznej przedstawiono transformator jako urzadzenie, ktorego stan zalezy od
oddzialywan catego systemu. Omoéwiono wpltyw przepigc taczeniowych, zwar¢ doziemnych, operacji
synchronizacji i wydzielania uktadow wyspowych. Zaznaczono, ze skutki tych zdarzen kumuluja si¢
w czasie, wpltywajac na izolacjg, uzwojenia i trwato§¢ urzadzenia. Podkreslono potrzebe analizy relacji
pomiedzy urzadzeniami i ich srodowiskiem pracy, wykraczajacej poza oceng pojedynczych parametrow
transformatora.

Przedstawiono koncepcje taczenia danych z monitoringu online, rejestracji zaktocen, diagnostyki
okresowej i historii eksploatacji. Wymieniono m.in. analiz¢ gazéw rozpuszczonych w oleju, pomiary
wilgotnos$ci 1 temperatury, wytadowan niezupelnych oraz badania pozwalajace ocenia¢ stan mechaniczny
uzwojen. Za kluczowe uznano sprowadzenie danych do wspolnej osi czasu, weryfikacje ich jakosci
i analize przyczynowo skutkowa. Dopiero tak przygotowane informacje moga stanowi¢ podstawe
wiarygodnej diagnostyki, predykcji i decyzji eksploatacyjnych.

Wskazano, ze podobne podejscie mozna zastosowaé do linii, wylacznikow i innych elementow
infrastruktury, wykorzystujac dane z zabezpieczen, rejestratoré6w i systeméw nadzoru. Niezawodno$¢
i transformacje przedstawiono jako powiazane zadania dotyczace tego samego systemu. W koncowej
czgscl wystapienia zaakcentowano etos inzyniera, czyli myslenie systemowe, odpowiedzialnos¢ publiczna,
rzetelnos¢, dhugi horyzont decyzji oraz gotowo$¢ do wspolpracy i uczenia si¢. Podkreslono, ze
transformacja wymaga integrowania specjalistycznej wiedzy technicznej z rozumieniem potrzeb
spolecznych, prawa i ekonomii.

Dyskusja. Zwrdcono uwage na potrzebe wspolpracy osob tworzacych koncepcje transformacii,
inzynierow wdrazajacych rozwigzania oraz $rodowisk przekazujacych wiedze odbiorcom. Podkreslono
znaczenie doradztwa energetycznego 1 komunikacji z osobami bez przygotowania technicznego.
Odniesiono si¢ rowniez do zmiany warunkow pracy infrastruktury, w tym duzej zmiennosci generacji oraz
szybkich zmian obcigzenia zwigzanych z centrami danych. Zaznaczono, ze nowe warunki wymagaja
rozwijania kompetencji eksploatacyjnych i uwzgledniania oddziatywan systemowych juz przy planowaniu
transformacji.

Pawel Molenda, Konrad Kierczynski (nagranie). W ramach spotkania odtworzono nagranie wystgpienia
Pawla Molendy, przygotowanego wspolnie z Konradem Kierczynskim z Politechniki Lubelskiej.
Przedstawiono perspektywe serwisowa utrzymania aparatury laczeniowej w okresie transformacji.
Punktem wyjscia bylo wskazanie, ze obok nowych inwestycji nadal eksploatowane sa urzadzenia liczace
kilkadziesiat lat, w tym konstrukcje z lat szeS¢dziesiatych, pelnigce wazne funkcje w wyprowadzeniu mocy
1 powigzaniach sieciowych.

Omowiono problem rozbieznosci pomiedzy harmonogramem wytaczenia elektrowni a dalszg
potrzebg pracy znajdujacej si¢ przy niej rozdzielni. Podkreslono, ze likwidacja zrodta nie musi oznaczaé
zaniku funkcji sieciowej catego obiektu. Wskazano, Ze oczekiwanie przedtuzenia eksploatacji
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wylacznikow o kolejne lata wymaga oceny ich rzeczywistego stanu, dostgpnosci czesci, narzedzi
i personelu znajacego dawne konstrukcje.

Na przyktadach usterek przedstawiono ograniczenia standardowej diagnostyki. Zaznaczono, ze
prawidtowy wynik pomiaru w danej chwili nie wyklucza pozniejszego uszkodzenia elementu
mechanicznego, uszczelnienia lub zaworu. Przywotano przypadki degradacji zaworéw do poboru gazu,
uszkodzen uszczelnien oraz awarii elementoéw odwzorowania potozenia wylacznika. Pokazano, ze
pozornie niewielka usterka moze spowodowal wylaczenie urzadzenia, wydluzy¢ serwis i istotnie
zwiekszy¢ koszty.

Szczegdlng uwage poswigcono zarzadzaniu czgsciami zamiennymi. Prelegent opisat sytuacje,
w ktorych sprawne elementy i zapasy z likwidowanych obiektow zostaly zeztomowane, mimo ze mogly
podtrzyma¢ eksploatacje podobnych urzadzen w innych miejscach. Wskazano réwniez przyklady
skutecznego odzyskania i przechowania kompletnych podzespotow, pozwalajacych skroci¢ czas usuwania
awarii. Podkreslono znaczenie wymiany informacji pomigdzy wiascicielami infrastruktury a firmami
serwisowymi oraz zachowania wiedzy o starszych rozwigzaniach.

Omowiono potrzebe zabezpieczenia zasobow regenerowanego gazu SFs dla urzadzen pozostajacych
w eksploatacji. Zwrocono uwage, ze rozwoj nowych technologii taczeniowych nie eliminuje od razu
obowiagzku utrzymywania istniejgcej aparatury. Przywotano roéwniez przypadki drobnych usterek
mechanicznych, niesprawnego monitorowania cisnienia i nieuruchomionych uktadéw pomocniczych jako
przyktady zagrozen wymagajacych sprawdzania calego urzadzenia wraz z jego otoczeniem technicznym.

W podsumowaniu zaznaczono, ze sam wiek urzadzenia nie rozstrzyga o koniecznosci jego wycofania,
ale nie stanowi tez potwierdzenia bezpieczenstwa dalszej pracy. Przedluzanie eksploatacji wymaga
rozwazenia zakresu diagnostyki, napraw i wymiany podzespotéw w zestawieniu z czasem oraz kosztami
modernizacji. Podkre§lono, ze podstawowa funkcja wylacznika pozostaje ochrona ludzi i sieci, dlatego
zarzadzanie koncem zycia aparatury musi stanowic¢ cze$¢ planowania transformacji energetycznej.

Dyskusja. W dyskusji zwrocono uwage na konieczno$¢ utrzymania obecnej infrastruktury do czasu
zapewnienia rozwigzan zastgpczych. Omoéwiono dylemat pomigdzy kosztami napraw, wymiang urzgdzen
a ryzykiem powstania kosztow osieroconych w obiektach przewidzianych do likwidacji. Podkreslono, ze
decyzje powinny uwzgledniaé¢ rzeczywista funkcj¢ urzadzenia w systemie i skutki jego awarii.

Wskazano, ze nawet niewielki element instalacji elektroprosumenckiej moze mie¢ podstawowe
znaczenie dla ogrzewania lub zasilania gospodarstwa domowego. Zwrdcono uwage na potrzebe
zapewnienia naprawialnosci urzadzen, dostepnosci czesci i1 lokalnych ustug serwisowych. Rozrézniono
przy tym znaczenie urzadzenia dla konkretnego uzytkownika od formalnego pojecia infrastruktury
krytycznej. Zaznaczono, ze poziom rezerwowania i zabezpieczen powinien wynika¢ z oceny skutkow
przerwy w dzialaniu oraz rachunku ekonomicznego.

Podpisali: Posel Stanistaw Lamczyk, Slawomir Jagoda (KWE), Marcin Fice (SEP, Politechnika
Slaska), Szymon Potoniec (WFOSiGW Wroctaw), Magdalena Surowiec (Doradztwo Prawne
Magdalena Surowiec), Grzegorz Grzegorzyca (Energopomiar — Elektryka), Pawel Molenda
(Energo-Complex, OBRE), Konrad Kierczynski (Politechnika Lubelska)



