
 

 
  

KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA 

(25.11.2025, godz. 15:00-18:00) 
 

Tematy przewodnie: 

Wrzesień 2025: Prawo, Elektroprosumenci, Przedsiębiorcy, SEP – cztery filary transformacji energetycznej 

Październik 2025: Lokalne bilansowanie – podstawa bezpieczeństwa? 

Listopad 2025: Energia elektryczna i ciepło – synergia ekonomiczna 

 
Program:  

 

15:00-15:10 

Wprowadzenie 

 

15:10-15:25  

Parlamentarny Zespół ds. Ciepłownictwa 

Poseł Stanisław Lamczyk   

 

15:25-15:44 

Wykorzystanie ciepła z biogazu na rzecz społeczności lokalnej - studium przypadku 

biogazowni w Potęgowie oraz Michałowie 

Julia Ługowska 

 

15:45-16:25  

Meandry transformacji ciepłownictwa sieciowego - warunki brzegowe synergii energii 

elektrycznej i ciepła 

Zdzisław Konopka 

 

16:25-17:10 

Lokalne systemy ciepłownicze – synergia ciepła i energii elektrycznej 

Andrzej Jurkiewicz 

 

17:10-17:40 

Jak nie zagotować sieci i nie zamrozić odbiorców 

Krzysztof Bodzek 

 

17:40-18:00 

Otwarta dyskusja 

 

Program skonsolidował: 

Krzysztof Bodzek 
 

Spotkanie odbędzie się w formie online: 

Dane spotkania 

Spotkanie online na platformie zoom.us. W celu dołączenia do spotkania należy kliknąć poniższy link: 

 

https://zoom.us/j/93779086178?pwd=bmdOYVVDbkJOeXlNVjJiVG81OHpQQT09  

 

Meeting ID: 937 7908 6178 

Passcode: KIE 

 

Jeżeli pojawi się problem z otwarciem linku, można go skopiować i wkleić bezpośrednio w pasek adresu przeglądarki. 

Spotkanie będzie aktywne od 14:50. 

Kolejne spotkanie: 17 grudnia 2025 r.  

https://zoom.us/j/93779086178?pwd=bmdOYVVDbkJOeXlNVjJiVG81OHpQQT09
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Komunikat do Konwersatorium z dnia 28 października 2025 r. 
Opracował: Krzysztof Bodzek 
 

Temat przewodni październikowego konwersatorium to: Lokalne bilansowanie – podstawa 

bezpieczeństwa? W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska parlamentarnego, naukowego, 

organizacji pozarządowych, energetyki WEK, sektora MMSP oraz samorządów. 

Z prezentacjami można zapoznać się na stronie https://ppte2050.pl/, natomiast wystąpienia dostępne 

są na kanale Platforma Elektroprosumeryzmu.  

 

Grzegorz Nowaczewski (online): Prelegent omówił koncepcję wirtualnej elektrowni jako systemowego 

rozwiązania dla bilansowania energii z OZE z wykorzystaniem elastyczności odbiorców oraz 

magazynowania. Wskazano, że w tym ujęciu wirtualna elektrownia to system teleinformatyczny, który 

w sposób ciągły monitoruje i aktywnie steruje pracą urządzeń po stronie odbiorcy, przesuwając chwilowe 

zapotrzebowanie na energię i zwiększając autokonsumpcję, zgodnie z sygnałami cenowymi z rynku oraz 

przyszłymi lokalnymi rynkami energii. 

Na przykładzie instalacji domowej zaprezentowano, że już pojedynczy obiekt (magazyn energii 

20 kWh, PV 10 kW, ładowarki do pojazdów, bojler zasilany nadwyżkami) może być traktowany jako 

moduł wirtualnej elektrowni. Podkreślono, że integracja źródeł, magazynu i odbiorników w spójny system 

sterowania pozwala kształtować profil zużycia oraz ograniczać eksport energii do sieci. Następnie 

przedstawiono wdrożenie w sieci kin Helios, gdzie część obiektów objęta jest umowami PPA. Wskazano, 

że zadaniem operatora wirtualnej elektrowni jest takie sterowanie zużyciem energii, aby obniżać koszty 

bilansowania kontraktów, co wymaga uwzględniania zmiennej generacji oraz dobowego profilu cen na 

hurtowym rynku energii. Kluczowym studium przypadku był Krośnieński Holding Komunalny. 

Omówiono lokalny system obejmujący elektrociepłownię węglową sprzężoną z kotłami biomasowymi, 

nowy blok na paliwo z odpadów, Regionalne Centrum Odpadów z dużymi instalacjami PV o wysokiej 

autokonsumpcji oraz elektrownię wodną. Podkreślono, że w takich układach wirtualna elektrownia pełni 

funkcję nadrzędnego systemu, który koordynuje produkcję i zużycie energii elektrycznej oraz ciepła, 

redukując niezbilansowania klastra. 

Zaprezentowano bilans roczny klastra energii z widocznym poziomem niezbilansowań i wskazano, 

że bez zaawansowanego systemu sterowania trudno jest skutecznie uwzględnić zmienność cen hurtowych 

oraz zjawisko tzw. „krzywej kaczki”. Podkreślono, że w Krośnie wdrażany jest układ, w którym lokalne 

systemy zarządzania energią na poszczególnych obiektach są spięte nadrzędnym systemem bilansującym 

cały klaster. Na przykładzie jednego, stosunkowo niewielkiego, lecz nowoczesnego obiektu wykazano, że 

mimo poprawnie wykonanych instalacji urządzenia zużywające i wytwarzające energię często nie 

komunikują się ze sobą. Zastosowano system zarządzania energią jest konieczny do wdrożenia DSR, który 

steruje m.in. układem chłodniczym i pompami ciepła, wykorzystując je jako bufor energii 

z przewymiarowanej instalacji PV. Podkreślono, że sterowanie realizowane przez algorytmy umożliwia 

przesuwanie zapotrzebowania w czasie i znaczące zwiększenie autokonsumpcji. 

Zwrócono uwagę na ryzyko „kanibalizacji” efektów modernizacji, gdy liczne projekty 

(termomodernizacje, wymiany źródeł, PV, pompy ciepła) są realizowane nieskoordynowanie. 

Zarekomendowano prowadzenie uporządkowanego procesu inżynierskiego. Skatalogowanie wszystkich 

przedsięwzięć i przyjęcie wspólnego mianownika w postaci systemu zarządzania energią. Omówiono rolę 

automatyki BMS/SCADA, podkreślając, że choć przynosi ona wymierne oszczędności, jest 

niewystarczająca do pełnej realizacji funkcji wirtualnej elektrowni. Wskazano, że zadaniem operatora jest 

maksymalne wykorzystanie istniejących urządzeń i oprogramowania poprzez odpowiednie wysterowanie, 

co przy relatywnie niskich nakładach inwestycyjnych pozwala generować istotne korzyści finansowe 

i budować agregowany potencjał elastyczności na poziomie społeczności energetycznej. 

Prelegent zaakcentował znaczenie prawidłowej eksploatacji i zautomatyzowanego nadzoru. Na 

przykładzie pracy pompy ciepła pokazano, że bez systemu zarządzania energia wiele procesów przechodzi 

niezauważenie w stany nieoptymalne lub awaryjne, generując niepotrzebne koszty. Wskazano, że 

wirtualna elektrownia wymaga warstwowej struktury nadzoru: algorytmy sterujące, algorytmy 

nadzorujące oraz wsparcie centrum zarządzania, przy jednoczesnej konieczności prowadzenia 

i aktualizowania dokumentacji funkcjonalnej systemów automatyki.  

https://ppte2050.pl/
https://www.youtube.com/channel/UC4LezTmltzUFsK_Zr0BgPww
https://www.youtube.com/watch?v=EL6dxMidW3s&t=507s
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Podkreślono, że wszystkie opisane działania służą budowie elastyczności energetycznej, zgodnej 

z kierunkiem nowych regulacji. Na przykładzie sieci kin Helios wskazano, że wdrożone systemy 

zarządzania energią pozwoliły obniżyć roczne koszty energii elektrycznej i ciepła o ponad 14 mln zł. 

Zaznaczono, że doświadczenia z wielu obiektów w Polsce i za granicą pokazują, iż potencjał oszczędności 

i poprawy bilansowania dzięki wirtualnym elektrowniom jest znacząco wyższy, niż początkowo zakłada 

większość inwestorów. 

 

Dyskusja: W dyskusji podkreślono, że przedstawione wdrożenie łączy pomiary, analizę i szeroki audyt 

obejmujący współdziałanie systemów, a nie tylko pojedyncze procesy technologiczne. Zauważono, że 

takie podejście pozostaje rzadkością, a pokazane przykłady można traktować jako wzorcowe wdrożenie 

efektywne jednocześnie energetycznie, technicznie i ekonomicznie, przeczące tezie, że działania ESG 

„z natury” się nie zwracają. 

Omówiono hybrydowy węzeł cieplny w Skawinie: kaskady wysokotemperaturowych pomp ciepła na 

propan współpracują z zachowanym węzłem miejskim, który pełni funkcję źródła szczytowo-

rezerwowego. Układ sterowania płynnie zmienia udział ciepła z sieci i z pomp ciepła, a hydraulika 

umożliwia potencjalne odwrócenie przepływu i oddawanie ciepła do sieci. Wskazano, że podobne 

rozwiązania można by zastosować w części obiektów przyłączonych do sieci miejskich (np. w szkołach 

z PV, gdzie letnie nadwyżki energii elektrycznej mogłyby być zamieniane na ciepło dla systemu), co 

skróciłoby czas pracy dużych elektrociepłowni. Zaznaczono, że przy lokalizacji przy głównej magistrali 

ciepłowniczej wykonanie odwiertów dla gruntowych pomp ciepła byłoby ekonomicznie nieuzasadnione, 

a wykorzystanie istniejącej infrastruktury jest racjonalnym wyborem.  

Podkreślono, że funkcjonalność EMS i wirtualnej elektrowni jest technicznie możliwa także w 

mniejszych obiektach (parafie, domy), choć obecnie dominują wdrożenia w dużych obiektach 

komercyjnych i użyteczności publicznej. W nawiązaniu do społeczności energetycznych wskazano, że 

wspieranych jest już kilkanaście inicjatyw, choć na razie brak „modelowej” wspólnoty. Spodziewane jest 

powstanie takich przykładów w perspektywie 1–2 lat. Zwrócono uwagę, że legislacja będzie 

modyfikowana, ale nie ma potrzeby czekać na zmiany. Już dziś można, przy wykorzystaniu istniejących 

przepisów, uzyskiwać istotne oszczędności, jeśli po stronie spółdzielni i klastrów zapadną odpowiednie 

decyzje. 

 

Grzegorz Grzegorzyca (online): Metrologia systemowa – dobry pomiar jako warunek świadomości 

w energetyce rozproszonej. Prelegent przedstawił ewolucję technik pomiarowych w elektroenergetyce 

jako fundament metrologii systemowej, rozumianej jako warunek świadomości systemu w warunkach 

energetyki rozproszonej. Podkreślono konieczność jednoczesnej rejestracji wolno i szybkozmiennych 

wielkości w długich oknach czasowych, spójnej osi czasu i częstotliwości oraz wysokiej wiarygodności 

i poprawności metrologicznej rozproszonych systemów pomiarowych, od których zależy praca 

współdziałających podsystemów. 

Przedstawiono wybrane kampanie pomiarowe: zwarcia na liniach 750 kV i 220 kV, przebiegi 

łączeniowe w sieciach przesyłowych, prądy ziemnozwarciowe w sieciach SN, pomiary układów 

kaskadowych w elektrowniach oraz synchronizację systemów UCPT i KSE, a także próby wydzielania 

i pracy wyspowej. Wskazano, że archiwalne rejestracje wysokiej jakości stanowią dziś unikalny materiał 

referencyjny o trwałej wartości poznawczej i mogą służyć jako baza do budowy współczesnych modeli 

oraz trenowania algorytmów uczenia maszynowego. 

Zdefiniowano metrologię systemową jako organizm poznawczy synchronizujący dane z wielu źródeł, 

nadający im kontekst i wagę. Wskazano, że współczesny pomiar musi obejmować nie tylko napięcia, prądy 

i moce, lecz także dane pogodowe, ekonomiczne (ceny, taryfy), behawioralne (profil elektroprosumenta) 

oraz diagnostyczne, a ich korelacja umożliwia predykcję stanów i ocenę ryzyka w czasie rzeczywistym. 

Prelegent wprowadził pojęcie świadomości systemowej energetyki rozproszonej, porównując system 

do organizmu posiadającego zmysły (czujniki), układ nerwowy (transmisja danych) i świadomość (analiza 

i interpretacja). Podkreślono, że przy wielu źródłach, odbiorach i zmiennych kierunkach przepływu jedyną 

drogą utrzymania równowagi jest zdolność systemu do rozpoznawania własnego stanu, interpretacji 

sygnałów jako normalnych lub alarmowych oraz autonomicznej reakcji w granicach sensu ustalonego 

przez człowieka. Zaznaczono, że metrologia systemowa zamienia pomiar z prostego wyniku liczbowego 

w formę komunikacji wewnątrz systemu. 

W części aplikacyjnej omówiono system MAVIS, czyli automatykę wydzielania i synchronizacji, 

https://www.youtube.com/watch?v=EL6dxMidW3s&t=2639s
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Metrologia%20systemowa.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Metrologia%20systemowa.pdf
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wyposażoną w zaawansowane funkcje pomiaru fazorów i nadzoru układów wyspowych 

u elektroprosumentów przemysłowych. Wskazano rozszerzone funkcjonalności współczesnych systemów 

pomiarowych: automatyczne bilansowanie mocy i energii w czasie rzeczywistym, redukcję mocy źródeł 

prosumenckich jako usługę systemową na rzecz KSE, optymalizację kierunków przepływów energii, 

szybki estymator stanu oparty na modelu fizycznym i wielokanałowych pomiarach (analizy n-1), integrację 

symulacji z bieżącymi danymi oraz wykorzystanie uczenia maszynowego online do predykcji. 

Podkreślono, że system może także wykonywać automatyczne, uzasadnione działania 

proefektywnościowe zaakceptowane przez elektroprosumenta. 

 

Dyskusja: W dyskusji podkreślono, że zaprezentowane, wysoce zaawansowane systemy pomiarowe, 

pierwotnie projektowane na potrzeby badań w KSE, w naturalny sposób znajdują dziś zastosowanie 

koncepcyjne w lokalnym bilansowaniu i wirtualnych elektrowniach, gdzie warunkiem działania jest 

świadomość sytuacyjna systemu. Zwrócono uwagę, że historyczne kampanie pomiarowe były 

organizacyjnie złożone i kosztowne, dlatego już na etapie projektowania zakładano ich uniwersalne 

wykorzystanie tak, aby jedna rejestracja mogła służyć wielu grupom specjalistów (automatyka 

zabezpieczeniowa, przepięcia, zjawiska szybko- i wolnozmienne). 

 

Jacek Biskupski, Józef Chmiel (prelegent) (online): OSE – potrzebne tak lub nie i dlaczego? Prelegent 

omówił genezę i znaczenie obywatelskich społeczności energetycznych (OSE) w kontekście dyrektywy 

2019/944 oraz pakietu „Gotowi na 55”. Przedstawiono, że OSE są w prawie unijnym traktowane jako 

szczególna forma współpracy obywateli i podmiotów lokalnych, której celem jest zapewnienie ram 

działania, sprawiedliwego traktowania, równych szans oraz jasno określonych praw i obowiązków. 

Podkreślono związek idei OSE z koncepcją współużytkowania zasobów KSE i elektroprosumeryzmem 

oraz z docelowymi celami UE, mianowicie głęboką redukcją emisji, wzrostem udziału OZE i poprawą 

efektywności energetycznej przy jednoczesnej demokratyzacji i decentralizacji sektora. 

Zaznaczono, że OSE to osoba prawna oparta na dobrowolnym i otwartym uczestnictwie, skutecznie 

kontrolowana przez osoby fizyczne, JST i małe przedsiębiorstwa, której głównym celem są korzyści 

środowiskowe, gospodarcze i społeczne, a nie maksymalizacja zysków. Wymieniono szeroki zakres 

dopuszczalnej działalności: wytwarzanie, dystrybucję, zużywanie, magazynowanie i agregację energii, 

świadczenie usług efektywności energetycznej i ładowania pojazdów elektrycznych oraz wykorzystanie 

biogazu i biomasy. W dalszej części przedstawiono praktyczne aspekty zakładania OSE na przykładzie 

wytycznych Tauron Dystrybucja. Wskazano konieczność opracowania statutu/umowy OSE określającej 

zasady podziału i rozliczeń energii oraz złożenia wniosku o wpis do wykazu prowadzonego przez Prezesa 

URE, przy zachowaniu dotychczasowego statusu członków jako odbiorców końcowych lub aktywnych. 

Zwrócono uwagę na deklarację operatora, że utworzenie OSE, w warstwie formalnej, nie wymaga 

dodatkowych kontaktów z OSD, co tworzy potencjalną ścieżkę dla lokalnego dzielenia się energią (np. 

sprzedaż sąsiedzka) w ramach jednej struktury prawnej. 

Wskazano model prosumenta wirtualnego jako rozwiązanie zwiększające dostęp do OZE w innych 

lokalizacjach oraz zasygnalizowano, że OSD koncentrują się głównie na standardowych prawach 

odbiorców i prosumentów. Przywołano najnowszy raport dotyczący rozwiązań dla energetyki lokalnej, 

w którym proponuje się ujednoliconą definicję społeczności energetycznej powiązaną z lokalnymi 

obszarami bilansowymi i mechanizmem net-billingu, obejmującą m.in. klastry, spółdzielnie energetyczne, 

OSE i prosumentów wirtualnych. 

Jako przykłady barier przywołano spółdzielnię mieszkaniową z instalacją PV, która nie może 

bezpośrednio rozliczać energii z mieszkańcami, oraz wspólnotę mieszkaniową stosującą wewnętrzną 

sprzedaż energii poprzez podliczniki garażowe. Podkreślono, że OSE są potrzebne jako narzędzie 

demokratyzacji i lokalnego bilansowania energii, jednak wymagają doprecyzowania regulacji 

i wypracowania praktycznych modeli wdrożeniowych, które prelegent zapowiedział zaprezentować na 

przykładzie własnego projektu OSE w kolejnych edycjach konwersatorium. 

 

Dyskusja: W dyskusji podkreślono, że obywatelska społeczność energetyczna jest w obecnym porządku 

prawnym jedyną formą organizacyjną, która potencjalnie umożliwia obrót energią elektryczną bez koncesji 

na obrót, przy jednoczesnym zbliżeniu do rozwiązań przewidzianych w prawie unijnym. Zaznaczono, że 

OSE może stanowić alternatywę wobec spółdzielni energetycznych. Wskazano jednocześnie, że 

praktyczne wdrożenie wymaga doprecyzowania relacji pomiędzy wymianą energii wewnątrz społeczności 

https://www.youtube.com/watch?v=EL6dxMidW3s&t=5090s
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/OSE%20–%20potrzebne%20tak%20lub%20nie%20i%20dlaczego.pdf
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a ewentualnym rozliczeniem poza społecznością, co mogłoby już rodzić obowiązki koncesyjne. 

 Wskazano na potencjalny konflikt interesów między rozwojem energetyki obywatelskiej a interesem 

dużych koncernów energetycznych oraz operatorów systemów dystrybucyjnych. Zwrócono uwagę, że 

żadna forma lokalnej współpracy prosumenckiej nie jest „po drodze” tradycyjnym potentatom, co może 

skutkować oporem praktycznym mimo formalnych deklaracji wsparcia. Podkreślono, że konieczne będzie 

„wymuszenie” części rozwiązań odpowiednimi zapisami ustawowymi oraz przejście pełnej ścieżki 

rejestracyjnej (wpis do wykazu Prezesa URE) na kilku pilotażowych przykładach, które pozwolą przejść 

od deklaracji do sprawdzonych modeli działania OSE. 

 

Krzysztof Bodzek (online): Osłony elektroprosumenckie – lokalne bilansowanie w społecznościach 

energetycznych. Prelegent przedstawił koncepcję osłon elektroprosumenckich jako systemowego 

podejścia do lokalnego bilansowania w społecznościach energetycznych, akcentując konieczność oparcia 

projektowania takich struktur na rzeczywistych danych pomiarowych, analizie profili zużycia oraz 

rzetelnej ocenie warunków ekonomicznych rynku energii. Podkreślono, że bez lokalnego audytu 

energetycznego i znajomości profili godzinowych działania inwestycyjne pozostają chaotyczne i nie 

tworzą realnej „osłony” przed ryzykiem cenowym. Omówiono ewolucję cen na rynku dnia następnego i 

bilansującym, wskazując na rosnącą zmienność, częste ceny zerowe i ujemne oraz epizody skrajnie 

wysokich cen, co zinterpretowano jako przejaw silnego komponentu spekulacyjnego. Wskazano, że przy 

braku radykalnych zmian fizycznych (umiarkowany przyrost OZE) wzrosty cen nie znajdują pełnego 

uzasadnienia technicznego. Zwrócono uwagę, że energetyka lokalna może ograniczać ekspozycję na te 

zjawiska tylko w tej części zużycia, która jest pokrywana własnymi źródłami po koszcie, a nie po 

„wartości” kształtowanej na rynku hurtowym. 

Prelegent omówił strukturę obciążeń podatkowych i parapodatkowych w rachunku za energię, 

wskazując, że udział podatków i opłat publicznych przekracza 40% w gospodarstwach domowych i jest 

jeszcze wyższy w przemyśle. Podkreślono, że cena dla odbiorcy końcowego składa się z kosztów 

wytwarzania, komponentów regulacyjnych (uprawnienia, system wsparcia OZE), kosztów systemowych i 

handlowych, a następnie modyfikowana jest przez bilans popyt–podaż, merit order, ograniczenia sieciowe 

i mechanizmy rynku bilansującego. Zaznaczono, że lokalne bilansowanie, zwłaszcza w ramach spółdzielni 

energetycznych, pozwala unikać części opłat dystrybucyjnych i regulacyjnych. 

W części poświęconej profilom obciążenia wskazano, że fundamentem lokalnego bilansowania jest 

rozpoznanie rzeczywistych profili zużycia kluczowych odbiorców, zgodnie z zasadą Pareto (20% 

największych odbiorców odpowiada za ok. 80% zużycia). Zaprezentowano charakterystyczne profile m.in. 

urzędów, szkół, basenów, obiektów kultury, hydroforni, oświetlenia ulicznego, budynków mieszkalnych i 

obiektów przemysłowych, ilustrując ich zróżnicowaną korelację z produkcją PV i wiatrową.  

W przypadku spółdzielni energetycznych omówiono mechanizm bilansowania (energia elektryczna, 

ciepło, biogaz/biometan) oraz wyjaśniono, że dzięki netmeteringowi i godzinowemu bilansowaniu między 

członkami możliwe jest uniknięcie szeregu opłat (składnik zmienny dystrybucji, opłaty jakościowe, OZE, 

kogeneracyjna, rynek mocy, akcyza do 1 MW), co daje istotne oszczędności.  

Kluczową część wystąpienia stanowiło studium przypadku gminy miejsko-wiejskiej. Wykazano, że 

układ oparty wyłącznie na fotowoltaice, mimo atrakcyjnego prostego okresu zwrotu, nie jest w stanie 

spełnić wymogu 50% godzinowego lokalnego pokrycia. Przewymiarowanie PV prowadzi do rosnących 

strat energii nieskonsumowanej lokalnie. Dodanie magazynu energii (od relacji 1 kWh/kW w górę) 

poprawia autokonsumpcję, ale tylko do pewnego progu, powyżej którego kolejne zwiększanie pojemności 

staje się ekonomicznie nieuzasadnione, a i tak nie zapewnia spełnienia kryterium lokalnego bilansowania. 

Włączeniu sterowalnego źródła w postaci elektrowni biogazowej, pozwala spełnić wymóg 50% 

pokrycia w ujęciu godzinowym przy akceptowalnych nakładach, a przy niskim koszcie substratów może 

być rozwiązaniem bardziej opłacalnym niż rozbudowane scenariusze PV + magazyn bez źródła 

regulacyjnego.  

Stwierdzono, że skuteczne osłony elektroprosumenckie wymagają zintegrowanego podejścia, 

mianowicie analizy profili zużycia, elastycznego miksu technologii (PV, wiatr, biogaz, ciepło), 

racjonalnego wymiarowania magazynów energii, włączenia przemysłu i JST oraz pełnego wykorzystania 

ram prawnych spółdzielni i społeczności energetycznych. Podkreślono, że bez takiego lokalnego podejścia 

projekty społeczności energetycznych będą albo mało efektywne, albo nadmiernie kosztowne i nie 

zapewnią realnej ochrony przed ryzykiem rynku energii. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EL6dxMidW3s&t=6645s
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Osłony%20elektroprosumenckie.%20Lokalne%20bilansowanie.pdf
https://ppte2050.pl/platforman/bzppte/static/uploads/Osłony%20elektroprosumenckie.%20Lokalne%20bilansowanie.pdf
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Dyskusja: W ramach dyskusji podkreślono, że brak zarządzania elastycznością znacząco utrudnia 

osiągnięcie lokalnego zbilansowania i wymusza zastosowanie systemu zarządzania energią (EMS), który 

koordynuje pracę źródeł, magazynów i odbiorów. Podniesiono kwestię spekulacyjnego charakteru rynku. 

Prelegent sprecyzował, że mechanizmy cenowe kształtowane są przede wszystkim przez oferty dużych 

podmiotów na rynku hurtowym. Zwrócono uwagę, że w części pokrywanej własnymi źródłami (wysoka 

autokonsumpcja, lokalne bilansowanie) wahania cen rynkowych stają się wtórne wobec poniesionych 

nakładów inwestycyjnych, a głównym celem elektroprosumeryzmu jest minimalizacja ekspozycji na 

ryzyko cenowe, a nie pełne „odcięcie” od systemu. 

Prelegent szczegółowo objaśnił mechanizmy powstawania cen ujemnych, wskazując trzy główne 

źródła: obowiązek wprowadzania energii wynikający z systemu aukcyjnego (utrata wsparcia przy 

niewykonaniu wolumenu), techniczną i ekonomiczną nieelastyczność dużych bloków węglowych 

(wysokie koszty zatrzymania i rozruchu) oraz wymogi kontraktowe w umowach długoterminowych 

(konieczność dostarczenia określonego procentu zakontraktowanej energii). Podkreślono, że w sytuacjach 

niedoboru energii te same mechanizmy, działając w przeciwną stronę, prowadzą do bardzo wysokich cen 

dodatnich.  

 

Podpisali: Stanisław Lamczyk (poseł RP); Grzegorz Nowaczewsk (VPP), Grzegorz Grzegorzyca 

(Energopomiar elektryka); Jacek Biskupski (Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Fotowoltaiki), Józef 

Chmiel, Krzysztof Bodzek (Politechnika Śląska). 


