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Zderzenie z nowa rzeczywistoscig
rynkowa

Koniec mrozenia cen

Rzad RP nie przewiduje mrozenia cen energii

elektrycznej w 2026 r. Taryfy beda oparte na realnych
cenach gietdowych szacunkowo ok. 500 zt/MWh.

Wniosek

Ochrona kapitatu lezy teraz wytacznie w rekach

zaktadu.




Slepota operacyjna i potega explitia

danych

Ponad 70%

prob optymalizacji kosztéw upada przez brak danych.

ESG 1 1SO 50001

Wymogi ESG i ISO 50001
wymagajg twardych dowodéw, nie estymacji.

Potrzebujemy petnej wiedzy o faktycznym, jednostkowym

zuzyciu energii na kazdy proces produkcyjny.




Sztuczna inteligencja (Al) w Energetyce 2026 explitia

Ponad 60% organizacji z sektora
energetycznego zatrudnia specjalistow od Al.

Analityka predykcyjna — przewidywanie obcigzen
Predykcyjne utrzymanie ruchu

Warunek przetrwania

Al to nie melodia przysztosci. To warunek
przetrwania na rynku.




Jak zrozumiec dane? Od tabel do obrazu explitia

EMS jako centralny uktad nerwowy zaktadu

explitia Energy Management System to Gtowne funkcje systemu EMS:
Zzaawansowany modut wspierajgcy monitorowanie,
analize i optymalizacje zuzycia energii w
przedsiebiorstwach.

1. Monitorowanie zuzycia energii:
= Sledzenie i wizualizacja danych w czasie rzeczywistym.

= |dentyfikacja energochtonnych proceséw i urzadzen.

it s o p . - | 2. Analiza efektywnosci energetycznej:
~ Tgi4kwh T 3054kW o Ve = Automatyczne raportowanie zuzycia energii.
@) =  Wyliczanie wskaznikow energetycznych.
2 e oo mow  mex o 3. Planowanie i optymalizacja:
g S BB R B . Redukqa' kosztow poprzez optymalne zarzadzanie
s ] w63 edms zasobami energetycznymi.
f-.} o 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20,09 21.09 2:: :‘!; -: . . . .
= |ntegracja z systemami produkcyjnymiw celu
Transformator Té 124 470KMWh Olokvarh 4.80KVAR o8% Syn C h ro n iZ a Cj i d Z i a .I'a r’] .
Transformator TS 2784 3.79kWh O12kvarh 391kvah 97% '
» 4. Wsparcie w podejmowaniu decyzji:
Transformator Tz B.75A 3.36kWh Oskvarh 350kVAh 96% Z M Z M
™ o - - =  Wskazowki dotyczace poprawy efektywnosci

energetycznej.

= Oparte na historyzacji danych i analizie trenddw.



explitia.EMS - Zuzycie Sankey explitia

Efektywnosc¢ energetyczna pod kontrolg!

e\plitiu Portal > EMS > Zuzycie Sankey

Okres Czasu: [ Okres v] Data od: [ 06:00, 23.09.2025 J Data do: [ 14:00, 23.09.2025 ] Filtruj Q
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Wykres Sankeya przedstawia przeptyw zuzycia energii w wybranym przedziale czasowym. Dzieki temu mozna szybko
zidentyfikowac, ktére obszary produkcji i urzadzenia odpowiadajg za najwieksze zuzycie energii.




explitia.EMS - Zuzycie Treemap
Efektywnosc¢ energetyczna pod kontrolg!

e\pliticl Portal > EMS > Zuzycie Treemap

Okres Czasu: [ Okres v Data od: 06 00, 23.09.2025 ? Data do: [ 14:00, 23.09.2025 ] Filtruj @
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Wizualizacja typu Treemap przedstawia zuzycie energii przez poszczegolne urzadzenia i obszary w zaktadzie. Wielkosc¢
prostokata odpowiada wartosci zuzycia energii, a dodatkowo pokazany jest jej koszt w ztotéwkach. Dzieki temu tatwo

zidentyfikowacé najwiekszych odbiorcéw energii i porownac ich udziat w catkowitym zuzyciu.




Cyberbezpieczenstwo (Alarmujgce dane z 2026 r.) explitia

Wysoka cyberodpornosc Tempo zagrozen Zaufanie do panstwa

85% ekspertéw uwaza, ze tempo Mniej niz 45% prezesow prywatnych

zagrozen wyprzedza mozliwosci firm ufa, ze panstwo ochroni
obronne biznesu. infrastrukture krytyczng przed atakiem.

Tylko 29% firm w Polsce deklaruje
wysoka odpornos¢ na cyberataki.




Bezpieczna Architektura explitia.EMS explitia
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Case Study - Wdrozenie EMS w zaktadzie produkcyjnym

Efektywnosc¢ energetyczna pod kontrolg!

Profil klienta
Producent z branzy spozywczej — zaktad produkcyjny o
duzym zuzyciu energii elektryczne,.

Zakres wdrozenia

« instalacja 33 punktéw pomiarowych energii

« integracja z miernikami Siemens PAC

« centralny system monitorowania energii
explitia.EMS

* raportowanie zuzycia energii w czasie rzeczywistym

» wizualizacja kosztéw energii dla linii produkcyjnych

Kluczowe dane energetyczne (przed wdrozeniem)

* roczne zuzycie energii: ok. 8 GWh
« roczny koszt energii: ok. 6,4 min PLN

)
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Wyniki po wdrozeniu EMS

« identyfikacja energochtonnych procesow
produkcyjnych

« optymalizacja pracy urzadzen i godzin szczytowych

« redukcja strat energii

Efekt biznesowy

oszczednosé energii: 8%

— 640 MWh mniej energii rocznie

— ok. 512 000 PLN oszczednosci rocznie
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Podsumowanie

“Wczorajszg energetyka
rzadzita stal. Dzisiejsz3

wygrywaja dane, Al i
odpornosé¢ na cyberataki.”
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Dziekuje za uwage

Dawid Hetmanczyk
Head of DEV Department

Numer telefonu: +48 795 900 949

Email: dawid.hetmanczyk@explitia.com
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